
Солнечные панели
Фотоэлектрические модули для средств 
навигационного оборудования
 
Высокопроизводительные солнечные панели 
для отдельно стоящей установки. Эти 
панели хорошо зарекомендовали себя во 
всех климатических зонах от арктических до 
тропических. 
Предназначены для эксплуатации в суровых 
морских условиях.

•  Долговечный промышленный дизайн

•  Прочная алюминиевая рама с монтажными 
отверстиями

•  Специально отобранные 
поликристаллические ячейки обеспечивают 
максимальную эффективность

•  Оснащены шунтирующими диодами - 
устойчивы к частичному затенению

•  Коммутационный короб с кабельными 
разъемами для быстрого подключения

•  Спроектировано в соответствии с  IEC61215
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Поликристаллические модули

Модель/ Код заказа SNG40 SNG55 SNG80 SNG160

Номинальная мощность 40 Вт 55 Вт 80 Вт 160 Вт

Номинальное напря-

жение
18.4 В 18.4 В 18.3 В 18.2 В

Номинальный ток 2.20 A 2.93 A 4.40 A 8.79 A

Напряжение без на-

грузки
22.5 В 22.7 В 22.8 В 22.9 В

Ток короткого замы-

кания
1.78 A 2.38 A 3.57 A 7.13 A

Отклонение по мощн. +10%/-5 % +10%/-5 % +10%/-5 % +10%/-5 %

Размерения 420x670 мм 540x670 мм 775x670 мм 1480x670мм

Вес 3.5 кг 4.4 кг 6.0 кг 11.5 кг

Макс. напр. системы 1000 В 1000 В 1000 В 1000 В

Технология модуля Стекло-фольга-ламинат в алюминиевой раме

Структура панели Материал оболочки: закалённое стекло высокой прозрачности, 4 мм 
Инкапсуляция: Этилен-венилацетат (ЭВА) - Ячейки - ЭВА
Подложка: Поливинилфторид «Tedlar» - Полиэстер - Поливинилфторид 
«Tedlar», белого цвета

Количество и тип ячеек 36 шт. поликристаллические ячейки

Подключения Клемма „Плюс“ и „Минус“ в коммутационной коробке

Шунтирующие диоды 2 шт.

Температура эксплуа-

тации
-40…+60 °C

Устойчивость к граду 25 мм, 83 км/ч

Устойчивость к ветру 130 км/ч, фактор безопасности 3 (соответствует 2 400 Па)

Стандарты IEC 61215
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