
VLL-43
13 - 22 М (т = 0.74)
 
VLL-43 это линейный фонарь для обозначения 
каналов малой протяженности и препятствий. 
Линза изготовлена из оптического акрила, 
она отлично фокусирует свет от светодиодов 
высокой мощности (СИД). СИД тщательно 
выравнены, излучение фонаря равномерно. 
Для обеспечения необходимой дальности 
видимости, фонари можно собирать массив 
произвольных размеров. Каждый фонарь, 
оснащен проблескатором и может работать в 
индивидуальном режиме.

•  Отдельная настройка дневной светосилы

•  Настройка порогового значения фотоавтомата

•  До 246 стандартных характеристик

•  Одна свободно устанавливаемая 
характеристика

•  Проводная синхронизация, ведущий  или 
ведомый

•  Задержка синхронизации 0.1 - 9.9 секунд

•  Защитное отключение батареи, при разряде

•   GPS синхронизация с устройством VSU-29 

•  Автоматическая коррекция светосилы по 
формуле Шмидта-Клозена
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Секторные и створные фонари
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Технические характеристики

Дальность видимости До 16 М

Материал линзы Акрил

Материал корпуса Устойчивый к УФ пластик

Корпус Анодированный морской алюминиевый сплав

Вес 1,4 кг

Проблесковые характеристики 246 

Температура эксплуатации -30° - +60°C

Напряжение питания 12 В — (9-18 В —)

Фотоэлектрическое ЗУ Нет

Степень защиты IP 68

Длина кабеля  2 м / 6 м

Данные для заказа VLL-43

Оптические характеристики

Максимальная светосила

8.5° 1 740 кд 2 900 кд 1 120 кд 3 120 кд 630 кд

Оптические характеристики
Источник света СИД высокой мощности

Горизонтальное рассеяние 8.5° @ 50%

Вертикальное рассеяние

±20°, ПШПМ
±15°, ПШПМ
±20°, ПШПМ
±7.5°, ПШПМ
±15°, ПШПМ

Контроль температуры
Постоянный контроль СИД, обеспечение 
постоянной светосилы и защита от перегрева

Матрица опций

GS
• GPS синхронизация с устройством 
VSU-29

Код товара

Код 

VLL43-c(-GS)

Значение

c Цвет (к, зл, ж, б, сн)
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Спецификация VLL-43
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