
M860
Автономный фонарь, дальность 
видимости 4 - 7+ М
 
С большой, надежной фотоэлектрической 
системой, М860 был разработан для 
безотказной эксплуатации в удаленных 
регионах. Этот высокотехнологичный фонарь 
может обеспечить большие дальности 
видимости в районах с неблагоприятной 
инсоляцией.  Для моделирования 
эксплуатации посетите 
www.sabik-marine.com ->Marine Selector Tool

• Специальные оптические системы для   
 береговых или плавучих знаков

•   Различные размеры АКБ в зависимости 
от ваших потребностей, позволяет 
оптимизировать затраты

• Встроенный календарь для сезонного   
 включения/ выключения

•  В крышку интегрирован дисплей, 
активируемый постукиванием по нему

•  Лиза выполнена из высококачественного 
устойчивого к УФ поликарбоната

•   Экологически чистый, чрезвычайно прочный, 
покрытый порошковой окраской корпус

•  Настраиваемая светосила/ дальность

•  IP 68 

•  Возможно оснащение GPS синхронизацией

•  Дистанционный мониторинг
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Автономные фонари
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Оптические характеристики

Максимальная светосила

M860 239 кд 290 кд 445 кд 320 кд

Технические характеристики

Диаметр линзы 111 мм

Конструкция
Высококачественный устойчивый к УФ поликарбонат, линза, и 
основа из сополимер поликарбонат/ полисилоксан

Источник света СИД высокой 

Вертикальное рассеяние 8º (стандарт) или 10º (большое), ПШПМ

Солнечные панели MPPT, 4 x 3,8 Вт

Батарея
Герметичная свинцово-кислотная AGM; 
96 Вт/ч, 6.3 В, 16 Ач или 200 Вт/ч, 8.4 В, 25 Ач

Степень защиты IP 68

Вес
6.4 кг M860 96E
10.2 кг M860 200BC

Высота 328 мм

Ширина 235 мм

Посадочные размеры 3, 4 или 5 x M12 на окружности 200 мм 

Разъем для ЗУ Заводская опция

GPS синхронизация Заводская опция

Дистанционный мониторинг Возможно оснащение спутниковым мониторингом

Данные для заказа M860

Код товара

Цвет
M860 96E (GPS) (Спут. мониторинг) 

(с батареей 96Вт/ч)

M850 200BC (GPS) (Спут. мониторинг) 

(с батареей 200Вт/ч)

красный M860R-96E (-GPS)(-MON) M860R-200BC (-GPS)(-MON)

зеленый M860G-96E (-GPS)(-MON) M860G-200BC (-GPS)(-MON)

белый M860W-96E (-GPS)(-MON) M860W-200BC (-GPS)(-MON)

желтый M860Y-96E (-GPS)(-MON) M860Y-200BC (-GPS)(-MON)
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Спецификация M860
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